
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÍNH NĂNG  SẢN PHẨM

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

CHI TIẾT KỸ THUẬT

ĐỘ PHỦĐÓNG GÓI

BỀ MẶT MÀNG SƠN

Đậy kín nắp, tránh tiếp 
xúc với không khí. 

Tồn trữ nơi khô mát

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều
kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp sơn lót.

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller

Độ phủ lí thuyết 4.95 - 6.6 m2/lit/ 2 lớp
Hoàn thiện với 2 lớp sơn Accord

Độ phủ lí thuyết 9 - 12 m2/lit/ 1 lớp
Hoàn thiện với 1 lớp sơn Accord18 lit3.8 lit

Hàm lượng rắn: min. 48%
Tỷ trọng : 1.35 ± 0.05 g/ml
Hàm lượng VOC: Max 80 g/lit

MỨC ĐỘ CHÙI RỬA

JOTON® ACCORD là một loại sơn nước chất lượng tốt, có màng sơn mờ, 
dùng sơn phủ bề mặt bên trong công trình. Phù hợp cho việc sử dụng 
trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, ximăng...

JOTON® ACCORD  được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật 
Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng 
hoá vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD.
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LƯU Ý SỨC KHỎE & AN TOÀN

CHỌN MÀU TỪ CÂY
QUẠT MÀU JOTON

CHỌN MÀU TỪ TRANG WEB JOTON
WWW.JOTON.COM.VN

CHỌN MÀU TỪ
BẢNG MÀU SẢN PHẨM

Khuấy đều trước khi sử dụng.

%

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ 
và độ ẩm, mức độ thông thoáng của 
môi trường.
Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt 
giúp sơn khô nhanh hơn.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô. 
Tránh hít phải bụi sơn.
Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính 
sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ 
sở y tế ngay.
Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào 
da.
Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì 
thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
Không được đổ sơn ra cống rảnh hoặc nguồn nước.

 Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và 
lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.
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1÷2 LỚP

SƠN LÓT NỘT THẤT
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Bề mặt cần được phục hồi trước khi 
sơn

TRÁT VỮA

Bề mặt cần được đảm bảo không 
dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay 
bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc 
rêu nên được làm sạch bằng bàn 
chà và nước.

LÀM SẠCH

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để 
đảm bảo bề mặt sau khi sơn được 
nhẵn mịn

KIỂM TRA BỀ MẶT

Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt
LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Tiến hành lấp đầy các lổ hổng trên 
bề mặt tường để đảm bảo quá 
trình sơn được hoàn hảo.

LẤP ĐẦY CÁC LỔ HỔNG

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ 
hotline: 1800 9048 để được tư vấn.


